
Dränkbar avlopps och dräneringspumpGMC, GMVGMC, GMV

Kapacitetsdiagram  n ª  2900 1/min

Utförande
Kompakt eldriven dränkbar pump.

GMC: med en kanals pumphjul.
GMV: med friflödes (vortex) pumphjul.

Dubbel mekanisk axeltätning med oljekammare för att
förhindra torrkörning.

Användning
För rena eller lätt förorenat industrivatten innehållande föroreningar
upp till 45 mm storlekar, för vätskor vilka är kompatibla med
materialet i pumpen.

Förutsättningar
Vätsketemperaturer upp till 35 °C.
pH värde: 6-11.
Maximalt nedsänkningsdjup: 10 m (med lämplig kabellängd).
Kontinuerlig drift (med nedsänkt motor).

Motor
2-pols induktion, 50 Hz (n = 2900 1/min).

GMC,    GMV: trefas 230 V ± 10%;
trefas 400 V ± 10%;
2 stycken inbyggda temperaturskydd att kopplas
till en kontrollbox.
Kabel: 4x1,5 mm2+ 2x0,5 mm2, längd 10 m.

GMCM, GMVM: enfas 230 V ± 10%.
Med nivåbrytare, inbyggt temperaturskydd 
samt inbyggd kondensator.
Kabel: H07RN-F, 3x1,5 mm2, längd 10 m,
kabelanslutning (CEI - UNEL 47166). 

Isolationsklass F. Skyddsklass IP X8.
Trippel impregnerad-fuktsäker lindning.
Konstruerad enligt: EN 60 335-2-41.                

Garanti
Ett år enligt leveransbestämmelserna NL92.

Material
Komponent Material

Pumphus
Pumphuslock
Pumphjul Gjutjärn 200 ISO 185
Motorhus
Motorkåpa

Axel  Krom stål 1.4016 EN 10088 (SIS 2320)

Axeltätning:        Övre   Kol, keramik, NBR
Undre Kieselkarbid, kieselkarbid, NBR

Tätningssmörjolja Matolja
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