
Självsugande   poolpumpar  MPCMPC
Compact PoolKompakt Pool

Kapacitetsdiagram   n» 2800  1/min    

Utförande
Självsugande poolpump med inbyggt filter och motor isolerad
mot det pumpade vattnet.
Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständig plast av högsta
kvalitet, även motståndskraftig mot sandblandat vatten.
Diffusor av rostfritt stål.

Användning
- För cirkulation av vatten i simbassängers filtersystem.       
- För rent eller förorenat vatten innehållande fasta partiklar. 

Förutsättningar 
Vatten med temperatur   

EN 60335-2-41).
 max 60  O (upp till   35 OC för MPCM ) 

enligt   
Omgivningstemperatur max 
Högsta tillåtna arbetstryck i pumphuset 2,5 bar.

    40  OC.
    

Kontinuerlig drift.

Motor
2-pols induktionsmotor, 50 Hz (n = 2800 1/min).

MPC: trefas 230/400 V ± 10%.
MPCM: enfas 230 V ± 10%, med temperaturskydd.  

Kondensator inbyggd i kopplingsboxen.    

Isolationsklass  F.
Kapsling IP 55.
Utförande enligt: EN 60 335-2-41.     

Garanti
Ett år enligt leveransbestämmelserna NL92.       

Patent: EP 0 460 597
US 5 226 790

Certifikat märken för   MPCM 

Material
Komponent Material

Pumphus Glasfiberförstärkt  
Diffusor lock termoplast
Pumphjul PPO-GF30, NORYL

Filterlock Transparent polycarbonate, LEXAN

Filter Polypropylene

Diffuser med 
slitring Cr-Ni-Mo stål  AISI 316

Mekanisk axeltätning Kol - Keramik - FPM(viton)    
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