
Flerstegs dränkbar renvattenpumpMXSMXS

Kapacitetsdiagram  n ≈ 2900 1/min

Utförande
Kompakt flerstegs dränkbar pump i krom-nickel stål
samt motorkåpor i mässing.
Sugintag i botten av pumpen samt utloppsanslutning på toppen
av elmotorn ger kylning även när pumpen är delvis nedsänkt
i vätskan.
Dubbel mekanisk axeltätning med inbyggd oljespärr.
Ett sugfilter förhindrar större föroreningar än 2,5 mm att
tränga in i pumpen.

Användning
För vattenförsörjning från borrhål, tankar,brunnar.
För utomhusbruk, civilt och industriella ändamål, för trädgårds-
användning samt bevattning. För regnvatten återvinning.

Förutsättningar
Vattentemperaturer upp till 35 °C.
Minimum innerdiameter i borrhål: 132 mm.
Minimum nedsänkningsdjup: 100 mm.
Maximum nedsänkningsdjup: 20 m (med lämplig kabellängd).

Motor
2-pols induktionsmotor, 50 Hz (n = 2900 1/min).

MXS : trefas 230 V ± 10%;
trefas 400 V ± 10%.

MXSM : enfas 230 V ± 10% ,  med termiskt överströmsskydd 
Kontrollbox med kondensator.

Kabel: H07RN-F, 4 x 1 mm2, längd 15 m.
Isolationsklass F.
Skyddsklass IP 68 (för kontinuerligt nedsänkt pump).
Tre gånger impregnerad, fuktsäker lindning.
Konstruerad i enlighet med EN 60335-2-41.

Specialutförande på begäran
- Andra spänningar.  
- Frekvens 60 Hz (enligt 60 HZ datablad).
- Annan mekanisk axeltätning.
- Kabellängd 20 m.  

Garanti
Ett år enligt leveransbestämmelserna NL92.

Material
Komponent Material
Yttre rör
Sugfilter
Mellandelar Krom-nickel stål
Pumphjul 1.4301 EN 10088 (SIS 2333)
Oljekammarlock
Distanshylsor
Motorskåpa
Axel  Krom-nickel stål 1.4305 EN 10088 (SIS 2332)
Motorsköld   Mässing P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Övre-axeltätning           Steatit, kol, NBR
Undre-axeltätning         Keramik aluminium, kol, NBR
Tätningsolja          Olja för mat samt faramceutisk användning
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