
MXV
Vertikala flerstegs centrifugalpumpar in-line



Pos. Nr. Komponent Material

13.60  Fläns
14.02    Yttre rör
16.00 Pumhus-sugsida
20.00  Pumphus-trycksida Krom-nickel-stål
25.02  Mellandel        1.4301 EN 10088 SIS2332
28.00 Pumphjul
34.01 Nedre lock
34.02 Övre lock
64.15 Distanshylsa
64.00  Pumpaxel           Krom-nickel-stål

 Plugg 1.4305 EN 10088 SIS2333
64.10  Glidlager  Korrosionsbeständig-gjuten
25.03  Lager i mellandel    keramisk aluminium
36.00 Mekanisk axeltätning

ISO 3069 - KU       Hårdmetall/kol/EPDM.

14.54 Slitringar  PTFE
O-ringar                        NBR

MXV
Utförande Vertikal flerstegspump med sug - tryckanslutning i lika diameter och placerade i samma höjd (In-line).

Korrosinsbeständiga glidlager smorda av vätskan som pumpas.
En pump med stödlager samt hylskoppling för användning av standard V1 motorer.

För vattenförsörjning.
För rena icke explosiva vätskor utan partiklar eller slitande föroreningar (med undantag av andra tätningsmaterial på begäran).
En universell pump för både civilt och industriellt bruk; för tryckstegring, brandsystem, bevattning, lantbruk, 
tvättanläggningar, kommunalt bruk, sportanläggningar mm.

Temperatur på vätskan: från -15 °C till +110 °C.
Omgivningstemperatur: upp till 40 °C.
Högsta tillåtna arbetstryck i pumphuset : 25 bar. 

Standardtyp: 2-pols, induktions motor, 50 Hz, typ av konstruktion IM V1 (IEC 34-7), insolationklass F  (IEC 85), kapslingsklass
IP 55 (IEC 529); trefas med för spänning: upp till 3 kW 230/400 V (IEC 38);  från 4 kW 400/ 690 V (IEC 38).
Varvtal                           (50 Hz):  MXV = 2900 1/min 

MXV4 = 1450 1/min.

Pump med gängade anslutningar (G).
Pump med flänsanslutningar (F).
Pump utan motor.
Pump med motor.

Användning

Förutsätt-
ningar

Varianter (att specifisera vid beställning)

Motor

Garanti     Ett år enligt leveransbestämmelserna NL92.

Med motflänsar i krom-nickel stål.
O-ringar FPM (Viton).
Andra mekaniska axeltätningar.
Pump med motor vald av kunden (om möjligt).
Enfasmotor motor 230 V, upp till 2.2 kW.
Andra spänningar.   Frekvens 60 Hz. 

Andra varianter (på begäran)

Material (vätskeberörda delar)

1

Beskrivning MXV  25-205       G  *

Serie
DN ansl. i mm
Max kapacitet i m3/h (n = 2900 rpm)
Antal pumpsteg

Konstruerade varianter
axeltätningskod (ingen kod = standardtätn.)
gängade-ansl. G
flänsansl.       F
med motor  (eller utan)
* utan beteckning = med standard motor

Beskrivning MXV  50-1605     A  H1 *

Serie
DN ansl. i mm
Max kapacitet i m3/h (n = 2900 rpm)
Antal pumpsteg

Konstruerade varianter
axeltätningskod (ingen kod = standardtätn.)
materialkombination: A (standard)
med stödfot för horisontal installation H, variant 1
med motor  (eller utan)
* utan betckning = med standardmotor

MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48
Alla berörda delar som kommer i kontakt med vätskan
är i krom - nickel rostfritt stål.

Interna delar som kommer i kontakt med vätskan är i krom -nickel
rostfritt stål, övre-undre lock i gjutjärn (i syrafast stål på begäran).

Rotationsriktning: höger sett från motor.

Pos. Nr. Komponent  A (standard) N

14.00   Pumphus     Gjutjärn       Cr-Ni stål
34.02   Övre-lock   250 ISO 185 1.4301 EN 10088

(SIS2323)
14.02  Yttre-rör
25.02   Mellandel                 Krom-nickel stål
28.00   Pumphjul 1.4301 EN 10088 (SIS2323)
64.15  Distanshylsa
64.00   Pumpaxel              Krom-nickel stål

  Plugg 1.4305 EN 10088 (SIS2320)
64.10   Glidlager  Korrosionsbeständig-gjuten
25.03   Lager i mellandel      keramisk aluminium
36.00 Mekanisk axeltätning

ISO 3069 - KU
Hårdmetall/kol/EPDM

14.54 Slitringar  PTFE
O-ringar                       NBR

Material (vätskeberörda delar)

Rotationsriktning:  vänster sett från motor.

Pump utan motor.
Pump med standard motor.

Varianter (att specifisera vid beställning)

Pump med vätskeberörda änddelar i  rostfritt stål (N).
O-ringar FPM (Viton).
Andra mekaniska axeltätningar.
Pump med motor vald av kunden (om möjligt).
Andra spänningar.  Frekvens 60 Hz.
Pump med stödfot för horisontal installation (H1 or H2).
Stödfötter för horisontal installation,kit. 
Motflänsar för svetsning, PN 25 (stål).

Andra varianter (på begäran)
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Kapacitetsdiagram

n ≈ 2900 1/min

n ≈ 1450 1/min

MXV

MXV4

MXV
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