
Djupbrunns Jet PumparNG NG 29,30,31,3229,30,31,32

Identifiering

Utförande
Kompakt själv-evakuerande jet pump med extern 
ejektor (konvertibel konstruktion).

Användning
För vattenförsörjning från en brunn.
När vattennivån är lägre än 8 m.
När det är mer lägligt att ha pumpen ovanför vattennivån
i stället för en dränkbar pump.

Förutsättningar
Vätsketemperatur upp till 40° C.
Omgivningstemperaturer upp till  40° C.
Total sughöjd upp till 45 m.
Kontinuerlig drift.

Motor
2-pols induktionsmotor, 50 Hz (n = 2900 1/min).

NG: trefas 230/400 V ± 10%.

NGM: enfas 230 V ± 10%, med inbyggt temperaturskydd.

Isolationsklass F.
Skyddsklass IP 54.
Konstruerad i enlighet med IEC 34.

Specialutförande på begäran
- Andra spänningar.
- Frekvens 60 Hz (enligt 60 Hz datablad).
- Skyddsklass IP 55.
- Special mekaniska axeltätningar.
- Högre vätske eller omgivningstemperaturer.
- Röranslutningar för höger eller vänsteranslutning.

Garanti
Ett år enligt leveransbestämmelserna NL92.

Material
Komponent       NG 29 - 30 - 31 NG 32E
Pumphus Gjutjärn 200 ISO 185
Mellandel
Diffusor Polycarbona t                         Gjutjärn 200 ISO 185
Diffusorplatta                                             Gjutjärn 200 ISO 185
Pumphjul Mässing P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Axel Cr-Ni stål 1.4305 EN 10088 (SIS 2323)
Axeltätning          Kol - Keramik
Ejektor:     Hus                                      Gjutjärn 200 ISO 185

Munstycke Polycarbonat Mässing
P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Diffusor Polycarbonat

Sughöjd Hs = m

Serie

Enfasmotor

Storlek

16 NG M 29


