
Självdränerande bubbelpoolspumpSPSPAA
Compact SPCompact SPAA

Kapacitetsdiagram  n ª  2900 1/min

Utförande
Självdränerande enstegs centrifugalpumpar med elmotorn
isolerad från det pumpade vattnet, konstruerad i korrosions-
beständig plastmaterial, diffusor i rostfritt stål.
Kompakt design (158 mm lång).
PVC röranslutningar:
Anslutningar för limning, med  union koppling.

Användning
F ör bubbelpooler, badkar, större kar mm.

Förutsättningar
Vattentemperaturer upp till 60 °C.
Omgivningstemperaturer upp till 40 °C.
Maximalt tillåtet arbetstryck i pumphuset: 2,5 bar.
Kontinuerlig drift.

Motor
2-pols induktionsmotor, 50 Hz (n = 2800 1/min).
SPA: trefas 230/400 V ± 10%.
SPAM: enfas 230 V ± 10%,  med termiskt överströmsskydd.

Kondensator i kopplingslådan.
Isolationklass F.
Skyddsklass IP X5.
K o n t r u e r a d  e n l i g t :             EN 60335-2-41, IEC 335-2-41;

EN 60335-2-60, IEC 335-2-60.

Garanti
Ett år enligt leveransbestämmelserna NL92.

Patent:   EP 0 460 597
US 5 226 790

Certifikatmärken för SPAM 

Material
Komponent Material

Pumphus        ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren)
Unions koppling

Diffusor lock     Glasfiberförstärkt
Pumphjul termoplast: PPO-GF30, NORYL*

Diffusor-vägg Cr-Ni-Mo rostfritt stål
slitring              1.4401 EN 10088 (SIS 2333)

Axeltätning          Keramisk aluminium, Kol, FPM (Viton)

* Handelsmärke för General Electric
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