
Perifial PumpTT, TP, TP

Kapacitetsdiagram  n ª  2900 1/min

Utförande
Kompakt perifialpump med turbinhjul.

Användning
För rena vätskor utan slitande partiklar vilka ej är aggressiva
mot materialet i pumpen , ej heller explosionsfarliga.
För tryckökning i befintliga system (följ lokala bestämmelser).
De små dimensionerna gör denna pump lämplig för installationer
i kylsystem, luftkonditioneringar, maskiner, cirkulation mm.

Förutsättningar
Vätsketemperaturer upp till 90° C.
Omgivningstemperaturer upp till 40° C.
Total sughöjd upp till 7 m.
Kontinuerlig drift.

Motor
2-pols induktionsmotor, 50 Hz (n = 2900 1/min).

T, TP: trefas 230/400 V ± 10% .

TM, TPM: enfas 230 V ± 10% med inbyggt temperaturskydd.
Kondensator i kopplingslådan för typ TM.

Isolationklass F.
Skyddsklass IP 54.
Konstruerad i enlighet med: IEC 34; IEC 335-1 (EN 60335-1).

Specialutförande på begäran
- Andra spänningar.
- Frekvens 60 Hz (enligt 60 Hz datablad).
- Skyddsklass IP 55.
- Special mekanisk axeltätning.
- Högre vätske eller omgivningstemperaturer.

Garanti
Ett år enligt leveransbestämmelserna NL92.

Material
Komponent T, TP B-T, B-TP
Pumphus      Gjutjärn Brons
Mellandel          200 ISO 185 G-Cu Sn 10 UNI 7013
Pumphuslock Gjutjärn Brons

200 ISO 185 G-Cu Sn 10 UNI 7013
Mässing P- Cu Zn Pb 40 2 UNI 5705

för T 61-65-70,  B-T 61-70
Pumphjul Mässing P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Axel  Cr-Ni stål  SIS 2333

T 70-76, Tp 78-80-100 Cr-Ni-Mo stål
Krom stål  SIS2320 SIS2343

T 61-65-100-125, Tp 132-132R
Axeltätning Kol - Keramik
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