
Vertikala nedsänkbara pumparVVAL,AL, SCSC

Kapacitetsdiagram n ª  2900  1/min

Utförande
Vertikala kolumn sump pumpar med torruppställd motor samt
nedsänkt pumpdel i vätskan som skall pumpas (utan
sugledning eller bottenventil).

Impeller - VAL:friflödeshjul (vortex eller motsvarande pumphjul).
- SC: öppet pumphjul.

Connection - VAL 30, SC 30, SC 50: gängade anslutningar ISO 228 (BS 2779).
- VAL 65: fläns med gängad anslutning  

motfläns UNI 2245, PN 2,5.

Användning
- För dränering av en bassäng eller sump.
- För lätt förorenade vätskor vilka ej är aggressiva mot materialet

i pumphuset.

Förutsättningar
Vätsketemperaturer upp till 40° C.
Omgivningstemperaturer upp till 40° C.
Kontinuerlig drift.
Max storlek på partiklar: VAL 30 = 25 mm; VAL 65 = 50 mm;

SC 30 = 3 mm; SC 50 = 6 mm.

Motor
2-pols induktionsmotor, 50 Hz (n = 2900 1/min).
VAL -SC: trefas 230/400 V ± 10%.
VALM-SCM: enfas 230 V ± 10%, med inbyggt temperaturskydd.
Isolationsklass F.
Skyddsklass IP 54.
Konstruerad enligt IEC 34.

Specialutförande på begäran
- Andra spänningar.
- Frekvens 60 Hz (enligt 60 Hz datablad).
- Skyddsklass IP 55.
- Bronsglidlager (för vätskor upp till 100° C).
- Högre vätske eller omgivningstemperaturer.

Garanti
Ett år enligt leveransbestämmelserna NL92.

Material
Komponent VAL SC
Pumphus      Gjutjärn Gjutjärn
Undre lagerhus*          200 ISO 185 200 ISO 185

Pumphjul Mässing P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
för VAL 30 Mässing

Gjutjärn 200 ISO 185 P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
för VAL 65

Axel Stål C 40 UNI 7231

Axellager              Teknopolymer

Axelfoder        Kromat brons _
för VAL 65

* Ej för VAL 30.
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